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Термостат для подогрева растворов
Назначение изделия
       Термостат предназначен для подогрева и поддержания заданной температуры растворов, применяемых в ювелирной промышленности (отбела, флюса, при гальванических покрытиях и т.д.), в лабораторных стаканах из химически термостойкого стекла. Рассчитан под объем стакана не более 0,8 л.
Устройство выпускается в 2-х модификациях: фиксированный, регулируемый.
Технические характеристики
	1
	Мощность нагревателя, кВт
	0,22

	2
	Диаметр нагревательной плиты, мм
	100

	3
	Диапазон поддержания температуры жидкости в стакане, °С
	60…70 (фиксированный); 

30…80 (регулируемый)

	4
	Габаритные размеры, мм
	125х115х125 (фиксированный); 

125х130х125 (регулируемый)

	5
	Масса, кг 
	0,6


Устройство и принцип работы
​
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               Рис. 1
Внешний вид термостата фиксированный
термостат состоит из металлического корпуса 1, на котором смонтирована нагревательная плита 2 с контактным регулятором температуры 3.

на корпусе установлены: сетевой выключатель 4 с подсветкой; манжет нижний 7; манжет верхний 5, облегающий стакан 8 и бандаж 6, предотвращающий прикосновение к винтам крепления нагревательной плиты.

          Температурный режим нагревательной плиты устанавливается контактным регулятором температуры. Для регулируемой модификации он задаётся ручкой регулятора.

Шкала градации температуры ручки регулятора не соответствует заданной температуры жидкости в нагреваемом стакане, так как температура нагревательного элемента намного больше температуры жидкости в стакане и температура жидкости в стакане зависит от уровня самой жидкости. Более точную рабочую температуры жидкости можно измерить обычным контактным термометром.

Ориентировочные данные: для поддержания температуры раствора в лабораторном стакане в диапазоне (60-65) градусов ёмкостью в 600мл. нужно устанавливать температуру нагреваемого элемента термостата (150-160) градусов.

Подсветка выключателя включается и выключается контактами терморегулятора.

Указание мер безопасности
Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

- прибор должен быть надежно заземлен;

- используйте посуду из химически термостойкого стекла;

- не заполняйте посуду более чем на 70 % ее емкости;

- заливайте жидкость в посуду только перед установкой на прибор;

- отключайте электропитание перед установкой и съемом посуды; 
- содержите среду вокруг прибора чистой и сухой, удаляйте пролитую жидкость;
- не заливайте прибор водой;
- не устанавливайте посуду с влажной поверхностью.

Запрещается:

- заливать воспламеняющиеся жидкости в посуду. Используйте растворы только на основе воды;

- погружать пальцы в жидкость при работе прибора;
- работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;

- работа на неисправном приборе;

- применять самодельные предохранители;

- устанавливать прибор под наклоном;

- включать прибор, закупоренный в упаковке;

- включать прибор при отсутствие воды в посуде;

- разбирать прибор, внутреннее напряжение опасно для жизни;

- использовать прибор при наличие утечки раствора;

- прикасаться к прибору, если он попал в воду. Следует немедленно отключить                                 прибор от сети;

- запрещено ставить прибор в воду и другие жидкости;

- не оставляйте прибор без присмотра, если он включен

- устанавливать прибор от непосредственной близости от нагревательных элементов.   

     Если устройство функционирует неправильно, необходимо сообщить фирме изготовителю, чтобы идентифицировать возможные причины сбоя. Для дальнейшей информации, или для ремонта, обратитесь к услугам уполномоченного сервисного центра.
Подготовка и порядок работы
1. Установить на нагревательную плиту лабораторный стакан с раствором.

2. Подключить прибор к сети ~ 220 В.

3. Включить прибор сетевым выключателем 4. Время выхода на заданную температуру раствора будет зависеть от его объема.

Правила хранения

Прибор следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.

Комплект поставки

1. Термостат для подогрева растворов
2. Паспорт
Внимание!!! Стакан в комплект не входит.

Гарантийные обязательства
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы станка, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием: 

- даты и места покупки изделия;

- характера неполадок и условия их возникновения;

- перечня вышедших из строя деталей.

        5.     Отправить письмо изготовителю:

                -  по почте (65003, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 84);

                -  на e-mail (vtk-odessa@i.ua);

                -  или по факсу (т. 0482 35 86 64).

        6.     Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной   

                их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика   

        решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в 

        течение 30 дней с момента поступления заявки.

Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.

Внимание!

В конструкцию прибора могут быть внесены изменения, не ухудшающие

его технические характеристики.

Свидетельство о приемке

Термостат для подогрева растворов соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС.411.00.00ПС и признан годным для эксплуатации.

М.п.

Дата продажи ____________________________________ 20___ г.
Филиал _______________________________________________
Подпись ______________________________________________
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