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ПЛОМБИРАТОР ПП-2
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1.Назначение изделия.
    Пломбиратор предназначен для пломбирования бирок на ювелирные изделия.

2.Технические характеристики.
                      2.1. Рабочее давление воздуха в сети                           4…6 атм.

                      2.2. Минимальное усилие на штоке                             2500 ньютон
                      2.3. Расход воздуха на 1000 пломб                               2,5 м2.

                      2.4. Размеры используемой пломбы                             Ø4-0,5 х 5 мм.
3.Устройство и принцип работы изделия.
   Конструкция пломбиратора показана на Рис.1. В литом корпусе 1 смонтирован шток 2,
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Рис.1 
который передаёт усилие, создаваемое сжатым воздухом на мембрану. Винтом 3 устанавливается удобный для работы зазор между клеймами 4. Пломба с ниткой устанавливается на нижнее клеймо. При подаче воздуха под мембрану шток, перемещаясь вверх, деформирует пломбу между клеймами. Клейма  изготовляются  с плоскими рабочими торцами, но по требованию Заказчика за отдельную плату могут быть изготовлены с отличительными знаками.
   Подвод воздуха производится через резьбовое отверстие в крышке 5. В  этой же крышке предусмотрены  три отверстия  М6  для крепления пломбиратора на рабочем месте. 

   Пломбиратор комплектуется ножной педалью с воздухораспределителем. Воздухораспределитель подключается к воздушной сети. Штуцера  и шланг для подсоединения пломбиратора к воздухораспределителю прилагаются.
3.Указание мер безопасности.
При работе с пломбиратором следует обратить внимание на рабочую зону, где
устанавливается пломба. Винтом 3 установить зазор между клеймами: он должен быть минимальным, но достаточным для установки пломбы. Обратить внимание оператора на опасность защемления пальцев между клеймами при случайном нажатии на педаль.

В нахождении пальцев  в зоне клеймения нет  технологической необходимости, кроме этого расстояние между клеймами настолько мало, что разместить там палец невозможно, но помнить об опасности следует.
4.Подготовка к работе.
   Подготовка к работе предусматривает следующие действия:
1.Установить на рабочем столе оператора пломбиратор в удобное для работы место 

и закрепить.

2.Педаль расположить под столом. Соединить шлангом пломбиратор и воздухораспределитель (На воздухораспределителе отв.А).  Подключиться к воздушной магистрали. Магистраль должна быть оборудована блоком подготовки воздуха, содержащим фильтр-осушитель и маслораспылитель.
Помните, что работа с грязным и влажным сжатым воздухом может привести к преждевременному выходу из строя воздухораспределителя.

7. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев со дня продажи.

                                                                          Дата продажи_____________________20__г.

                                                                          Подпись______________
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