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Назначение
Галтовка барабанного типа с одним барабаном, эконом-класса. Предназначена для шлифовки и полировки изделий практически из всех сплавов. Универсальная - работает в мокром и сухом режимах на всех видах наполнителей. Позволяет использовать различные галтовочные наполнители: металл, пластик, керамику, фарфор, ореховую скорлупу.
Технические характеристики
	
	КТ-6808 
(1 литр)
	КТ-2000 
(2 литра)
	КТ-3010А 
(6 литров)

	Макс. вес загружаемых изделий
	до 90 г
	до 150 г
	до 450 г

	Макс. вес наполнителя
	металлический
- 1,5 кг;
фарфоровый
- 1 кг; пластиковый
- 500 г; 
ореховый и деревянный
- 350 г
	металлический
- 2 кг; 
фарфоровый
- 2 кг; 

пластиковый
- 1 кг; 
ореховый и деревянный
- 700 г
	металлический
- 12 кг; 
фарфоровый
- 9 кг; 
пластиковый
- 4 кг; 
ореховый и деревянный
- 3 кг

	Объем барабана, л
	1
	2
	6

	Опция
	5 скоростей; реверс
	5 скоростей; реверс
	4 скорости; реверс

	Таймер, мин
	0-60
	0-60
	0-60

	Мощность, Вт
	45
	60
	100

	Напряжение питания, В
	220
	220
	220

	Масса, кг
	2,2
	5,2
	26

	Габаритные размеры, мм
	180х230х240; барабан - Ø150х140
	280х220х290; барабан - Ø180х180
	370х390х430; барабан - Ø240х290


Подготовка и порядок работы
Галтовка поставляется к эксплуатации в готовом виде. Необходимо разместить ее на ровной горизонтальной и устойчивой поверхности.
Провести контрольный осмотр галтовки перед использованием. Запрещается включать оборудование в сеть при наличии любых повреждений кабеля питания и корпуса.

Использовать для питания только заземленную розетку.
1. Перед началом работы необходимо загрузить наполнитель и изделия в барабан. Рекомендуемое соотношение: 70% наполнителя, 30% обрабатываемых изделий.
2. Залить компаунд (при мокром режиме обработки), примерно 1 см над уровнем наполнителя.
Общий объем загрузки галтовки не должен превышать половины объема барабана.

3. Закрыть крышку барабана, используя зажимной механизм. Установить барабан на ролики, расположенные на корпусе галтовки.
4. Подключить кабель питания галтовки к электросети.
5. Тумблером «TIME CONTROL» установить время. Время обработки зависит от степени подготовки изделий и от качества изначального литья.
6. Тумблером «SPEEDS CONTROL» отрегулировать скорость так, чтобы изделия с наполнителем плавно перетекали, но не захлестывались.
7. Красная кнопка на панели управления используется для включения реверса.
8. После завершения процесса полировки (шлифовки), необходимо отсоединить галтовку от сети и вытащить готовые изделия.
Полезные советы
• Не перегружайте галтовку. Придерживайтесь максимально допустимого количества наполнителя, воды и обрабатываемых изделий.

• Время обработки до 3-6 часов.
• Перед первым использованием наполнителя его нужно переработать без изделий, для достижения наилучших результатов.

• Всегда отключайте галтовку от электросети при окончании работы.

• Находясь в непосредственной близости от работающей галтовки, всегда используйте средства для защиты органов слуха.

• Никогда не используйте другие типы наполнителей и компаундов, кроме рекомендуемых.
• Содержите галтовку в чистоте, очищайте барабан каждый раз по завершении работы.

Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на оборудовании, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта оборудования;

- получить инструктаж по технике безопасности.

1. Прибор должен иметь надёжное заземление. Если нет возможности включить галтовку в розетку с заземлением, следует выполнить заземление отдельно, соединив корпус отдельным проводом с заземлением.

2. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.

3. Прибор необходимо устанавливать на сухую и ровную поверхность, в место, защищенное от попадания воды или других жидкостей.
4. Не ставить прибор возле ванны или умывальника.
5. Не устанавливать прибор в непосредственной близости с нагревательными элементами.
6. Отключать прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
Запрещается:

· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;
· Работа без заземления прибора;

· Работа на неисправном приборе;

· Применение самодельных предохранителей;

· Установка прибора под наклоном;

· Работа прибора без присмотра в процессе работы;

· Снятие защитных ограждений с прибора.
Правила хранения
Галтовку следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.
Комплект поставки
1. Галтовка барабанная KT -________
2. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Продавец гарантирует соответствие изделия техническим требованиям, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции.

2. Гарантийный срок эксплуатации 3 месяца со дня отгрузки изделия потребителю.

3. В течение гарантийного срока продавец обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя. После окончания гарантийного срока изготовитель может осуществлять техническое обслуживание и ремонт изделия.
4. Продавец не несет ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, так или иначе связанный с использованием данного прибора не по назначению.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- быстроизнашивающиеся детали (разъемные соединения, фильтры, пружины, элементы крепления); 
- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания; 

- расходные материалы, наконечники, педали, элементы питания, термопары, нагревательные элементы, лампы, уплотнители, прокладки, подшипники, аксессуары.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и повреждения, возникшие вследствие:
- неправильного хранения и транспортировки оборудования;
- неосторожного обращения с оборудованием;
- использования оборудования неквалифицированным персоналом;
- самостоятельного разбора и ремонта деталей и агрегатов оборудования;
- изменения конструкции оборудования;
- использования несертифицированных расходных материалов;
- при выработке и износе отдельных узлов оборудования, возникших по причине чрезмерного использования оборудования;

- самостоятельного изменения программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков управления и прочего;
- проведения сервисного или технического обслуживания или ремонта третьими лицами;
- при наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов оборудования, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные узлы оборудования;
- использования несоответствующих стандартным параметров питающей сети, в том числе скачков напряжения.
Свидетельство о приемке
Галтовка соответствует техническим требованиям технической документации и признана годной для эксплуатации.
М. п.
Дата продажи ____________________ 20___ г.
Подпись _________________________________
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