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Назначение
Пресс вулканизатор предназначен для изготовления изделий из различных видов сырья каучуковых и силиконовых резин. Может использоваться в машиностроении, стоматологии, а также в ювелирной промышленности для изготовления резиновых форм для отливки восковых моделей. Пресс имеет цифровой контроллер температуры, который ликвидирует инертность при наборе заданной температуры, в результате чего отсутствует перегрев резиновой формы.
Технические характеристики
	Тип управления процессом
	цифровой

	Размеры нагревательных плит, мм
	200х200

	Общая мощность нагрев. плит, кВт
	0,9

	Макс. развод плит, мм
	105

	Диапазон поддержания температуры, °С
	30…200

	Напряжение питания, В
	220

	Масса, кг
	29

	Габаритные размеры, мм
	380х310х555


Устройство оборудования
Устройство пресс вулканизатора показано на Рис. 1.
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Рис. 1
Устройство пресс вулканизатора
На основании (1) на стойках (2) установлена перекладина (3), на которой смонтирована подвижная пластина (7). Направление пластины осуществляется цилиндрическими стержнями (6), а вертикальное перемещение винтом (4), с помощью штурвала (5). 
На основании и на подвижной плите установлены последовательно электрически соединённые нагревательные плиты (8). 

В передней части корпуса вулканизатора расположена панель управления (9).
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Рис. 2
Панель управления пресс вулканизатора
На панели управления Рис. 2 установлены:
- сетевой выключатель с подсветкой (1);
- индикатор включения вулканизатора (2);
- индикатор включения нагрева (3);
- электронный температурный контроллер (4).
Прибор запрограммирован на наиболее рациональный режим выхода на заданную температуру с учётом тепловой инерции нагревательных плит. Время выхода на заданный режим составляет 20-30 минут и зависит от массы пресс формы и температуры окружающей среды.
На приборе (4) устанавливается рабочая температура. Экран прибора состоит из двух линеек светодиодных индикаторов. Верхняя линейка "PV" красного цвета, в рабочем режиме показывает текущую температуру. В режиме настройки - пункты меню.

Нижняя линейка "SV" зеленого цвета, в рабочем режиме отображает установленную температуру, к которой ПИД-контроллер стремится. В режиме настройки показывает устанавливаемую температуру или устанавливаемые показания по пунктам меню.

Кнопка "SET" (5), при однократном нажатии используется для входа в режим установки температуры, а при удержании более 2-х секунд для перехода в "пользовательское" подменю. При удержании совместно с кнопкой "ВЛЕВО" (6) происходит вход в "инженерное" меню, где производится более тонкая настройка контроллера.

Кнопкой "ВЛЕВО" (6) можно перемещаться по разрядам устанавливаемых величин, а кнопки "ВНИЗ" (7) и "ВВЕРХ" (8) соответственно увеличивают или уменьшают устанавливаемые значения.

Слева расположен ряд подписанных светодиодных индикаторов, которые в основном дублируют выходы контроллера и некоторые используемые функции, например автонастройку ПИД.
Рабочая температура зависит от марки резины и указывается в сопроводительной документации на резину.
Подготовка и порядок работы
Пресс вулканизатор поставляется к эксплуатации в готовом виде. Прибор необходимо разместить и закрепить на ровной горизонтальной и устойчивой поверхности. После этого произвести визуальный осмотр оборудования на исправность узлов, удалить с рабочих поверхностей грязь, пыль.
Обеспечить подключение к электропитанию. Проверить заземление.
Нагревательные плиты (8, Рис. 1) свести винтом (4, Рис. 1) до соприкосновения, но не выжимая силой. 
Сетевым выключателем (1, Рис. 2) на лицевой панели включить вулканизатор. Установить необходимую рабочую температуру на приборе (4, Рис. 2).
При достижении рабочего режима установить и зажать между плитами пресс форму. Категорически запрещается устанавливать пресс форму на холодный пресс вулканизатор. Детали пресса вулканизатора в процессе нагрева меняют свои линейные размеры. Пуск вулканизатора в холодном виде может привести к деформации резьбы крепления стойки, резьбы прижимного винта, а также разрушения рамки пресса.
Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на оборудовании, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта оборудования;

- получить инструктаж по технике безопасности.

1. Прибор должен иметь надёжное заземление. Если нет возможности включить его в розетку с заземлением, следует выполнить заземление отдельно, соединив корпус отдельным проводом с заземлением.

2. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.
3. Во избежание ожогов при контакте кожи рук с вулканизатором и деталями корпуса работать только в спецодежде и защитных перчатках.

4. Прибор необходимо устанавливать на сухую и ровную поверхность, в место, защищенное от прямого попадания воды или других жидкостей.
5. Постоянно следить за чистотой нагревательных плит, удалять с них остатки резины.
6. Отключать прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

Запрещается:

· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами, жаростойких рукавиц и т.п.;
· Прикасаться к нагревательным плитам во время работы;
· Установка пресс формы на холодный вулканизатор;
· Пользоваться прибором в пожароопасных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей;
· Работа без заземления прибора;

· Работа на неисправном приборе;

· Применение самодельных предохранителей;

· Установка прибора под наклоном;

· Работа прибора без присмотра в процессе работы;

· Снятие защитных ограждений с прибора.
Правила хранения
Пресс вулканизатор следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.
Комплект поставки
1. Пресс вулканизатор (плита 200х200 мм)
2. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Продавец гарантирует соответствие изделия техническим требованиям, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции.

2. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. В течение гарантийного срока продавец обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя. После окончания гарантийного срока изготовитель может осуществлять техническое обслуживание и ремонт изделия.
4. Продавец не несет ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, так или иначе связанный с использованием данного прибора не по назначению.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- быстроизнашивающиеся детали (разъемные соединения, фильтры, пружины, элементы крепления); 
- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания; 

- расходные материалы, наконечники, педали, элементы питания, термопары, нагревательные элементы, лампы, уплотнители, прокладки, подшипники, аксессуары.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и повреждения, возникшие вследствие:
- неправильного хранения и транспортировки оборудования;
- неосторожного обращения с оборудованием;
- использования оборудования неквалифицированным персоналом;
- самостоятельного разбора и ремонта деталей и агрегатов оборудования;
- изменения конструкции оборудования;
- использования несертифицированных расходных материалов;
- при выработке и износе отдельных узлов оборудования, возникших по причине чрезмерного использования оборудования;

- самостоятельного изменения программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков управления и прочего;
- проведения сервисного или технического обслуживания или ремонта третьими лицами;
- при наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов оборудования, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные узлы оборудования;
- использования несоответствующих стандартным параметров питающей сети, в том числе скачков напряжения.
Свидетельство о приемке
Пресс вулканизатор соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.
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